Multiutenza - Configurazione

Ecco come configurare un nostro software alla versione multiutenza.
1. Scegliere la macchina principale (server) e nella cartella Multiutenza (Utilita->Dati
Sistema->Multiutenza) inserire il codice identificativo utente 1.

(le immagini utilizzate in questo documento sono riferire al programma GIM, ma la tipologia di
finestre sono simili anche per gli altri software)
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Cartella Server Airchivi
Altre cartelle ...

Cartella prima nota Archivi E &?‘ Seleziona
Cartella doc. in PdfArchivitDocPd E @ Seleziona
Cartella di scambio ArchivivPdf E & Seleziona
Cartella Fatture P4 Archivi\<ml E & Seleziona

Utilizzabili solo nella wersione muliutente
[l codice identificativo utente deve essere univoco per ogni utente collegato al Server

Codice idertificativo utente 1 % Codici Utenti collegati; 1

Mome Inserire il Home utente

[] Contrallare lintegrita degli archivi

[7] Riporta intero percorso
Cartella di scambio per la copia dei dacument
[ Ativazione campi anagrafica diversi per Utente

2. Condividere la cartella d'installazione NomeProgramma (GIM, Fagis, ....) in lettura e
scrittura (percorso C:\Migg\NomeProgramma). Tale cartella contiene la cartella Archivi in
cui verranno salvati gli archivi del programma utilizzati da tutte le postazioni.

Versioni precederti I Personalizza
Generale | Condivisione | Sicurezza

Condivisione in rete di file e carelle
Gim3
Mon condiviso

Percorso di rete:
Mon condiviso

Condivisione avanzata

Consente di impostare autorizzazioni personalizzate. creare pid
condivisioni & configurare altre opzioni di condivisione avanzate.

['@,‘Condivisione avanzata... ]

Protezione con passwond

Gli utenti senza account e password per questo computer
possono accedere alle cartelle condivise con tutti.

Per modificare questa impostazione, utilizzare Centro
connessioni di rete e condivisione.

[ (o] 4 ] [ Annulla ] Applica
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3. Nelle macchine secondarie, nella cartella Multiutenza (Utilita->Dati Sistema-
>Multiutenza) inserire il codice identificativo utente diverso da 1 e non utilizzato gia da
un'altra macchina.

Inoltre col comando Seleziona di Cartella Server, selezionare la cartella Archivi posta nella
cartella d'installazione del server.
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Cartella Server - \MACEPOBVMIGGNGIMINAR Chivi @

[T Altre cartelle ..

Itlizzabili zolo nella versione multiutente [7] Riparta intero percorso

Il codice identificativo utente deve eszere univoco per ogni utente collegata al Server Cartella di scambio per la copia dei documenti
Codice idertificativa uterte 2 % [] Attivazione campi anagrafica diversi per Utente

Nome Inserire il Nome utente

[ Contrallare lintegrita dedgli archivi
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